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Material: 

Skum: Polyuretan (polyisocyanurat) 
Beläggning: Diffusionstätt aluminiumlaminat  
med 9 mm gipsskiva på ena sidan

Format:

40x600x2600 mm, halvspontad 
70x600x2600 mm*, halvspontad

*Beställningsvara med minimimängd 
Fler varianter kan erbjudas.  
Kontakta oss för mer information.

Värmeledningsförmåga: 

λ Deklarerad 0,022 W/mK 
Standard: EN 12667, EN 12939

Värmemotstånd RD:

FF-PIR GYL 40: 1,35 m2K/W 
FF-PIR GYL 70: 2,75 m2K/W 
Standard: EN 12667, EN 12939

Böjhållfasthet:

På längden: > 400 N 
På bredden: > 160 N

Tekniska egenskaper enligt EN 13950

Vattenånggenomsläpplighet:

NPD

Vattenabsorption i långvarig nedsänkning:

≤ 2 t% WL(T) 
Standard: EN ISO 16535

Brandklass:

E 
Gipsets brandklass: B-s1, d0 
Skummets brandklass: D-s2,d0 
Standard: EN 13501-1

Emissionsklass för inomhusluft:

M1

Användningstemperatur:

-50 – +120 °C 
Standard: EN ISO 18097

FF-PIR GYL är en gipsbeklädd isoleringsskiva  
som lämpar sig utmärkt som tillläggsiolering 
invändigt på väggar och takkonstruktioner.  
Den förmonterade gipsskivan på isoleringen 
reducerar arbetstiden markant.

FF-PIR GYL  
Gipsskiva



Finnfoam AB
0550-202 30 
info@finnfoam.se 
finnfoam.se

Produkten är listad i husproduktportalen  
och kan användas i Svanenmärkta byggnader

Company with environmental management system  
certified by DNV GL ISO 14001:2015

Company with quality management system  
certified by DNV GL ISO 9001:2015

Läs mer om lösningar för alla typer av isolering på finnfoam.se

Förvaring och lagring
FF-PIR GYL levereras på lastpallar. 
FF-PIR GYL ska alltid lagras inomhus.

Återvinning och miljö
Rent spillmaterial kan återanvändas som isolering eller lämnas till 
återvinning för plastmaterial.

Standarder och certifieringar

 Hållbart  
från Sverige.
Vi är med och bygger en mer 
hållbar framtid med produkter 
tillverkade i Sverige.
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