FININIFCIEIN,

PRESTANDADEKLARATION

No. 0401-CPR-9P01200

Produkttypens unika identifikationskod: Expanderad polystyren (EPS) FF-EPS S60.

. Typ-, parti- eller serienummer eller ndgon annan beteckning som majliggor identifiering

av byggprodukter i enlighet med Regulation (EU) No 305/2011, artikel 11.4:
Kontrollera markningen.

Byggproduktens avsedda anvandning eller anvandningar i enlighet med den tillimpliga,
harmoniserade tekniska specifikationen, sisom forutsett av tillverkaren:
Varmeisolering for byggnader.

Tillverkarens namn, registrerade foretagsnamn eller registrerade varumirke samt
kontaktadress enligt vad som kravs i artikel 11.5:

Finnfoam AB (559017—-3760)
Hinkebogatan 7
68191 Kristinehamn, Sverige
Tel. + 0550-20230

Email: info@finnfoam.se

Systemet eller systemen for bedomning och fortlopande kontroll av byggproduktens
prestanda enligt bilaga V: AVCP 3.

For det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en
harmoniserad standard, det anmalda organets namn och identifikationsnummer, i

forekommande fall:

RISE Research Institutes of Sweden AB (ID-Kod 0402) har utfort ITT-tester.

Angiven prestanda:
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Vdsentliga egenskaper

Prestanda

Harmoniserad
teknisk
specifikation

T — Brandklass NPD
Vatten permeabilitet Vattenupptagning WL(T)3
Avgivning av farliga
amnen till Uttslapp av farliga @mnen
innemiljon*
Vadrmeresistans Varmekonduktivitet AD=0,041
Tjocklektolerans T(2)
Tjocklek (mm) Varmeresistans R
20 0,45
30 0,70
40 0,95
50 1,20
80 1,95
100 2,40
120 2,90
150 3,65
170 4,10
180 4,35
200 4,85
Anggenomslapplighet Vattenangmotstand p NPD
Tryckhallfasthet Tryckhallfasthet (vid 10 %
deformation) i
Deformation under
sarskilt tryck och NPD
temperatur
Draghallfasthet/ Bojhalifasthet 135 kPa
Bojhallfasthet/ - - -
skjuvh3llifasthet Draghallfasthet vinkelratt NPD
mot ytorna
Skjuvhallfasthet: NPD
Dimensionsstabilitet
vid en viss temperatur 23°C,50% R.H DS(N)5

och fuktighet

Brandreaktionens
bestandighet mot
vidrmepaverkan,
viaderpaverkan, aldring
och

nedbrytning

Langvariga resistansens
egenskaper

Forandras inte med
tiden

EN 13163:2012 +
A2:2016
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Varmeresistanens
bestdndighet mot

viarmepaverkan, Langvariga resistansens Forandras inte med
vaderpaverkan, aldring egenskaper tiden

och

nedbrytning

Hallbarhet av tryckfasthet
mot aldring/nedbrytning. CC(2,5/2,0/50)18

Krypning
Frysa/tina motstand efter
Tryckhallfasthets langvarig NPD
férandring med tiden vattenabsorption

8. Prestandadeklarationen fér produkterna som anges i punkt 1 och 2 enligt ovan deklareras
under punkt 7. Denna prestandadeklaration avser endast produkter tillverkade av
produktleverantéren som ar angiven under punkt 4.

* testmetoden &r dnnu inte i produktstandard
NPD = ingen prestanda har deklarerats

Undertecknat for tillverkaren av:

Tom Pie, CEO

Kristinehamn 09.06.2025
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