(FF~EPS

FF-EPS 560

FF-EPS, tillverkat av expanderad polystyren (EPS),
ar en mangsidig och hogeffektiv isolering som
anvands i grund, vagg och tak. Med sin laga vikt
och formstabilitet underlattar skivorna bade
hantering och bearbetning. Dess exceptionella
isoleringsformaga bidrar till 6kad energieffektivitet
och skapar en bekvam inomhusmiljo.

Tekniska egenskaper enligt EN 13163:2012 + A2:2016

Material: Virmeledningsformaga:

Expanderad polystyren A Deklarerad 0,038 W/(mK)
Standard: EN 12667

Format:

50x600x1200 mm Dimensionsstabilitet:

100x600x1200 mm DS(N)5

50x1200x2400 mm Standard: EN 1604

70x1200x2400 mm

80x1200x2400 mm Vattenabsorption i langvarig nedsankning:

100x1200x2400 mm < 5% WL(T)
120x1200x2400 mm Standard: EN ISO 16535
130x1200x2400 mm
150x1200x2400 mm Vattenanggenomslapplighet:
200x1200x2400 mm

NPD
Fler varianter kan erbjudas. .
Kontakta oss for mer information. Brandklass:

NPD
Tryckhallfasthet:
Korttidslast: 80 kPa CS(10/Y) Anvéndningstemperatur:
Standard: EN I1SO 29469 -150 - +75°C
Langtidslast (50 &r, 2 % krypdef.): 24 kPa CC(2,5/2,0/50) Standard: EN 1SO 18097
Standard: EN 1606
Densitet:
ca 16 kg/m?
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UPPDATERAD: 260210

Allman information

Forvaring och lagring

Hallbast
FF-EPS levereras i paket packade som pall pa stron. Dessa il :

strén &r av EPS eller XPS och kan anvandas som véarmeisolering f < S 3

eller lamnas till dtervinning som cellplast, plast eller i sista hand ra n \/e r| g e "
brannbart.
EPS som material ar okanslig mot fukt men bor anda lagras VL ar med OCh bygger en mef,
skyddat for att undvika att fukt byggs in i konstruktionen. hallbar framtid med prod

Vid langvarig lagring rekommenderas att material skyddas tillverkade | Sverige
mot solens UV-stralning. ;

Atervinning och miljé

FF-EPS dr 100% atervinningsbart. Rent spillmaterial kan
ateranvéandas som isolering eller ldmnas till atervinning for
plastmaterial. Nedsmutsat isoleringsmaterial skall atervinnas
som brannbart material for energiatervinning. Emballage-
materialet atervinns som plast.

Miljévarudeklaration (EPD Enviromental Product Declaration)
finns for produkten, se finnfoam.se.

Standarder och certifieringar

(1] 4.0 Ind 9 GULD
==== Ind 15 GULD Produkten har digitalt kopplad eBVD.
MILJO 3.0/31/32 Ind13 GULD Produkten har digitalt kopplad eBVD.
BYGGNAD Ind 14 GULD Obs, MB stéller krav pa emissioner.

Kontrollera dessa manuellt for att sakerstalla att GULD uppfylls.

21/22 Ind 14 GULD Produkten har digitalt kopplad eBVD.

Ind 15 GULD Produkten innehaller inte utfasningsémnen
enligt KEMI:s definition 6ver klassificeringsgranser.

BREEAM SE 2023 V6.X Mat07 @ Exemplarisk nivé — produkten innehéller inte utfasnings-
eller riskminskningséamnen (enligt KEMI:s definition samt
EDS Cat1/Cat2) 6ver klassificeringsgréanser.

2017v1.1 Mat07 @ Exemplarisk niva — produkten innehéller inte utfasnings-
eller riskminskningsémnen (enligt KEMI:s definition samt
EDS Cat1/Cat2) dver klassificeringsgrénser.
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Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar aktuell status
och uppdaterad information i respektive databas.
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Produkten ar ett deklarerat item i Supply Chain
Declaration Portal (SCDP) for Nya byggnader gen. 4.

Company with Environmental Management
System ISO 14001:2015 Certified by DNV.

Company with Quality Management
System ISO 9001:2015 Certified by DNV.

Finnfoam AB
0550-202 30
info@finnfoam.se
finnfoam.se

Lds mer om I6sningar for alla typer av isolering pa finnfoam.se FJMMF@EM




