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Material:

Expanderad polystyren med limmad fibercementskiva.

Format:

I-400 
100x400x1200 

I-500 
100x500x1200

I-600 
100x600x1200

Finnfoam I-element kan tillverkas i många olika kvaliteter 
och mått. Kontakta oss för mer information.

 

I-element
Finnfoams I-element (isolerelement) kan användas 
både vid nybyggnation och vid tilläggsisolering av 
befintliga socklar. Skivan är lätt att arbeta med och 
kan enkelt kapas med en fogsvans, vilket gör den 
smidig att anpassa för en perfekt passform. 

Som standard levereras elementen med en 
fibercementskiva limmad i ryggen i höjderna 
400–600 mm med en tjocklek på 100 mm.  
Som specialbeställning kan de tillverkas i höjder 
från 100 upp till 2400 mm samt i tjocklekar 
mellan 20 och 300 mm. 

Elementen kan dessutom levereras med eller utan 
fasning, i den kvalitet som önskas.

Tryckhållfasthet:

EPS: 
Korttidslast: 100 kPa CS(10/Y) 
Standard: EN ISO 29469 
Långtidslast (50 år, 2 % krypdef.): 30 kPa CC(2,5/2,0/50) 
Standard: EN 1606

Densitet (EPS):

EPS: ca 20 kg/m3

Värmeledningsförmåga:

EPS: λ Deklarerad: 0,037 W/mK 
Standard: EN 12667

Dimensionsstabilitet:

EPS: DS(N)5 
Standard: EN 1604



Finnfoam AB
0550-202 30 
info@finnfoam.se 
finnfoam.se

Läs mer om lösningar för alla typer av isolering på finnfoam.se

Förvaring och lagring
Finfoams I-element levereras inplastade på träpall.  
I-elementen bör lagras under tak, gärna inomhus.

Återvinning och miljö
EPS:en i I-elementen är 100% återvinningsbart. Rent spillmaterial 
av dessa kan separeras från fibercementen och lämnas till 
återvinning för plastmaterial. Nedsmutsat isoleringsmaterial 
skall återvinnas som brännbart material för energiåtervinning. 
Fibercementen kan återanvändas till väggbeklädning, alternativt 
lämnas in för deponi. Emballagematerialet återvinns som plast.

Standarder och certifieringar

 Hållbart  
från Sverige.
Vi är med och bygger en mer 
hållbar framtid med produkter 
tillverkade i Sverige.

Allmän information

4.0	 Ind 9	 	GULD
	 Ind 15	 	GULD Produkten har digitalt kopplad eBVD.

3.0/3.1/3.2	 Ind 13	 	GULD Produkten har digitalt kopplad eBVD.
	 Ind 14	 	GULD Obs, MB ställer krav på emissioner.  

Kontrollera dessa manuellt för att säkerställa att GULD uppfylls.

2.1 / 2.2	 Ind 14	 	GULD Produkten har digitalt kopplad eBVD.
	 Ind 15	 	GULD Produkten innehåller inte utfasningsämnen  

enligt KEMI:s definition över klassificeringsgränser.

2023 V6.X	 Mat07	 	Exemplarisk nivå – produkten innehåller inte utfasnings-  
eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt  
EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.

2017 v1.1	 Mat07	 	Exemplarisk nivå – produkten innehåller inte utfasnings-  
eller riskminskningsämnen (enligt KEMI:s definition samt  
EDS Cat1/Cat2) över klassificeringsgränser.
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Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar aktuell status 
och uppdaterad information i respektive databas.

Produkten är ett deklarerat item i Supply Chain  
Declaration Portal (SCDP) för Nya byggnader gen. 4.

Company with Environmental Management  
System ISO 14001:2015 Certified by DNV.

Company with Quality Management  
System ISO 9001:2015 Certified by DNV.


