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Material: 

Skum: Polyuretan (polyisocyanurat) 
Beläggning: Bitumenlaminat på båda sidorna av isoleringen

Format:

Rak kant (BII): 
50x590x1200 mm  
60x590x1200 mm  
70x590x1200 mm  
100x590x1200 mm 
120x590x1200 mm

Fler varianter kan erbjudas.  
Kontakta oss för mer information.

Tryckhållfasthet:

Korttidslast: >100 kPa CS(10/Y) 
Standard: EN ISO 29469

Densitet: 

ca 40 kg/m3

Värmeledningsförmåga: 

λ Deklarerad 0,025–0,027 W/mK 
Standard: EN 12667, EN 12939

Tekniska egenskaper enligt EN 13165:2013 + A2:2016

Dimensionsstabilitet: 

DS(70,90)4 
Standard: EN 1604

Vattenabsorption i långvarig nedsänkning: 

≤ 2 t% WL(T) 
Standard: EN ISO 16535

Vattenånggenomsläpplighet: 

NPD 
Standard: EN ISO 10456

Brandklass: 

NPD 
Skummets brandklass: D-s2,d0 
Standard: EN 13501-1

Emissionsklass för inomhusluft: 

NPD

Användningstemperatur: 

-50 – +120 °C 
Standard: EN ISO 18097

FF-PIR isoleringsskivor med bitumenlaminat är 
speciellt framtagna för användning på låglutande tak, 
antingen mekaniskt infästa eller lagda i varmasfalt, 
under bitumenbaserade tätskikt. Skivorna levereras 
normalt sett med raka kanter men kan beställas i 
andra utföranden också. För ytor där man behöver 
bygga upp lutning med isoleringen kan vi även 
leverera fallskivor i lutningarna 1:40, 1:60, 1:100  
och 1:120.

FF-PIR BI  
Bitumenlaminat



Finnfoam AB
0550-202 30 
info@finnfoam.se 
finnfoam.se

Läs mer om lösningar för alla typer av isolering på finnfoam.se

Förvaring och lagring
FF-PIR levereras i paket packade som pall på strön. Dessa strön 
är av EPS och kan användas som värmeisolering eller lämnas till 
återvinning som cellplast, plast eller i sista hand brännbart. FF-PIR 
ska endast tillfälligt lagras utomhus. Under längre perioder ska de 
lagras under tak, skyddade mot regn och UV-strålning.

Återvinning och miljö
Rent spillmaterial kan återanvändas som isolering eller lämnas 
till återvinning för plastmaterial. Spillmaterialet är även 100 % 
återanvändningsbart genom nedmalning och används idag för 
tillverkning av nya material.

Standarder och certifieringar

 Hållbart  
från Sverige.
Vi är med och bygger en mer 
hållbar framtid med produkter 
tillverkade i Sverige.
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4.0	 Ind 9	 	BRONS
	 Ind 15	 	GULD Publik e-bvd eller motsvarande finns

3.0/3.1/3.2	 Ind 13	 	GULD Publik e-bvd eller motsvarande finns
	 Ind 14	 	BRONS

2.1/2.2	 Ind 15	 	BRONS

Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar aktuell status 
och uppdaterad information i respektive databas.

Produkten är ett deklarerat item i Supply Chain  
Declaration Portal (SCDP) för Nya byggnader gen. 4.

Company with Environmental Management  
System ISO 14001:2015 Certified by DNV.

Company with Quality Management  
System ISO 9001:2015 Certified by DNV.

	 Taxonomi 2020:852: Uppfyller  
kraven för användning utomhus. 


