A=-PIR

~F-PIR PL
Plastlaminat

FF-PIR isoleringsskivor med plastlaminat ar speciellt
framtagna for sandwichkonstruktioner dar det

ska gjutas mot bada sidor. Materialet tillsammans
med det diffusionstata laminatet ger ett svarslaget
isolervarde med deklarerad varmekonduktivitet

(N) 0,022 oavsett tjocklek vilket medfor att samma

isolervarde kan uppnds med en tunnare konstruktion.

Material:

Virmeledningsformaga:

Skum: Polyuretan (polyisocyanurat)
Belaggning: Diffusionstatt plastlaminat pa bada sidorna
av isoleringen

Format:

Not/spont (PLK):
40x600x2400 mm *
50x600x2400 mm*
70x600x2400 mm*
700x600x2400 mm*

Rak kant (PLI):
50x600x2400 mm
700x600%x2400 mm
130x600%2400 mm*
140x600%2400 mm*
150x600%2400 mm*

*Bestallningsvara med minimimangd
Fler varianter kan erbjudas.
Kontakta oss for mer information.

Tryckhallfasthet:

Korttidslast: >100 kPa CS(10/Y)
Standard: EN ISO 29469

Densitet:

ca 32-37 kg/m?

A Deklarerad 0,022 W/mK
Standard: EN 12667, EN 12939
Dimensionsstabilitet:

DS(70,90)4
Standard: EN 1604

Vattenabsorption i langvarig nedsankning:

<21t% WL(T)
Standard: EN ISO 16535

Vattenanggenomslapplighet:

60 u MU
Standard: EN ISO 10456

Brandklass:

NPD
Skummets brandklass: D-s2,d0
Standard: EN 13501-1

Emissionsklass for inomhusluft:
M1

Anvandningstemperatur:

-50 - +120 °C
Standard: EN ISO 18097
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UPPDATERAD: 260424

Allman information

Forvaring och lagring

Hallbart
FF-PIR levereras i paket packade som pall pa stron. Dessa stron jis 2

ar av EPS och kan anvandas som varmeisolering eller lamnas till ]C R S ] :
atervinning som cellplast, plast eller i sista hand brannbart. FF-PIR ra ﬂ \/e r i gc ‘

ska endast tillfalligt lagras utomhus. Under langre perioder ska de ) :
lagras under tak, skyddade mot regn och UV-stralning. Vi armed och byggerien mer

hallbar framtid med produkter
tillverkade i Sverige.

Atervinning och miljé

Rent spillmaterial kan &teranvandas som isolering eller ldamnas
till &tervinning for plastmaterial. Spillmaterialet ar aven 100 %
ateranvéandningsbart genom nedmalning och anvands idag for
tillverkning av nya material.

Miljovarudeklaration (EPD Enviromental Product Declaration)
finns for produkten, se finnfoam.se.

Standarder och certifieringar
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Vi rekommenderar att du alltid kontrollerar aktuell status
och uppdaterad information i respektive databas.

R Taxonomi 2020:852: Uppfyller kraven for
PR anvandning inomhus och utomhus.

Produkten ar ett deklarerat item i Supply Chain
Declaration Portal (SCDP) for Nya byggnader gen. 4.

Cery,

Company with Environmental Management
System ISO 14001:2015 Certified by DNV.

Company with Quality Management
System IS0 9001:2015 Certified by DNV.

Finnfoam AB
0550-202 30
info@finnfoam.se
finnfoam.se

Lds mer om I6sningar for alla typer av isolering pé finnfoam.se FJMMF@EM




