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Producenterklaering - til brug ved DGNB-certificerede projekter

Produkt(er) FF-EPS (S60, S80, S100, S150, S200, S300, S80G, S100G)

DGNB Manual DGNB — Nye bygninger og omfattende renoveringer (version 2025 2.0.0)
Kriterie MILI@ 2 Miljgfarlige og sundhedsskadelige stoffer

Indikator(er) og Indikator 40, kvalitetstrin 4 & Ekstra point

kvalitetstrin

Bemaerkninger Det erklaeres hermed, at ovenstaende produkt(er) opfylder kriterierne for den/de anfgrte
indikator(er) og kvalitetstrin.
HBCD (HBCDD) er ikke tilsat isoleringsmaterialet
Halogenerede drivmiddel (eks. HCFC- og CFC gasser) anvendes ikke ved fremstilling af

produktet.
GISCODE Irrelevant
H-szetninger Se Sikkerhedsdatablad pa finnfoam.dk

Sikkerhedsdatablad (MSDS) | Finnfoam

Indhold Ekspanderet Polystyren (EPS)
Anvendelse/omrade Isolering af fundament, terrendak, vaegge og tag.
Dato 14-10-2026

Firma Finnfoam AB

Ansvarlig Kari Hagg, HSEQ Manager
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